
MITTO
Émetteur radio

Les     produits
• Emetteur 12V à 2 ou 4 canaux de 433 MHz avec code

tournant qui garantit la sécurité maximale contre les 
tentatives de copie et de scan de la télécommande

• Un produit travaillé et esthétique : design, innovation
élégance et ergonomie, avec des aspects pratiques et la 
sécurité, sans oublier les nombreuses fonctions. 

• Le protocole de transmission utilise un système de
chiffrement de haut niveau.

Les accessoires

Les caractéristiques techniques

B 00 R03 - N999521
Kit support télécommandes
pour pare-soleil/ceinture (30 pièces)

B 00 R04 - N999522
Kit support mural pour
télécommandes (30 pièces)

CLONIX 4 RTE - D113718 00002
Récepteur 4 canaux pour extérieur 
433 MHz à code tournant.
Sortie par relais de puissance
(16 A 230 V)

Les essentiels
• 2 ou 4 anaux de 433 MHz
• rolling code tournant
• portée de 30 m, alimentation 12 V ca/cc 

MITTO B RCB02 R1
MITTO B RCB02 R2 REPLAY

MITTO B RCB04 R1
MITTO B RCB04 R2 REPLAY

Tension 12 V

Nombre de batteries 1

Type de batteries 23 A

Portée 50/100 m

CLONIX 2 E - D113674 00001
Récepteur bicanal dans boitier 
exterieur, 433 MHz à code tournant,
jusqu'à 128 émetteurs mémorisables
CLONIX 2E


